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1. Estudo duma Resina de Permuta Catiónica

1.0 Classificação (a ser preenchida pelo docente)

Tabela 1.1 – Classificação do relatório

	
	Cotação (%)
	Classificação (1-3)

	Data de entrega
	5
	

	Apresentação
	10
	

	Resultados experimentais
	40
	

	Tratamento dos resultados
	45
	

	
	Classificação final (0-20)
	


1.1 Objectivo


O objectivo deste trabalho prático é a determinação da curva de saída (breakthrough) do cloreto de potássio numa coluna de permuta catiónica saturada de iões H+. Pretende-se ainda obter a capacidade da coluna em termos de equivalentes (ou miliequivalentes) por volume útil de coluna (normalidade) e interpretar os resultados à luz da teoria do movimento iónico. É ainda objectivo deste trabalho prático a familiarização do estudante com os problemas específicos da tecnologia de permuta iónica.

1.2 Dados operatórios


Os dados operatórios relativos ao presente trabalho experimental são apresentados na tabela 1.2.

Tabela 1.2 – Dados operatórios

	Concentração da solução de KCl alimentada
	Condutividade da solução de KCl alimentada
	Concentração da solução de HCl de referência
	Condutividade da solução de HCl de referência
	Caudal de alimentação 
	Comprimento útil da coluna

	
	
	
	
	
	


Nota: Qual o tempo de resposta do detector? Qual o efeito de um atraso significativo da resposta do detector nos resultados experimentais?

1.3 Resultados experimentais


Os resultados experimentais foram gravados e estão disponíveis no ficheiro nome do ficheiro, no directório nome do directório, do computador adstrito a este trabalho experimental.


Os resultados experimentais, relativos à etapa de produção, são apresentados na figura 1.1 sob a forma de condutividade em função do tempo, à saída da coluna.


Poderá ser acrescentado mais algum dado julgado relevante.

[image: image1.wmf]
Figura 1.1 – Condutividade em função do tempo à saída da coluna relativo à etapa de produção.


Na figura 1.2 é apresentada a concentração experimental de H+ em função do tempo, juntamente com a correspondente curva de ajuste do modelo pistão. Fez-se deslocar a curva experimental para a esquerda, de forma a que o tempo de início da reacção, medido no detector, coincidisse com o tempo inicial do gráfico.


Da área abaixo da curva obteve-se a capacidade específica da resina de permuta iónica. O valor encontrado assim como o valor referido no manual são apresentados na tabela 1.3. Na mesma tabela são apresentados os valores do tempo de saída (breakthrough) experimental e teórico.

Tabela 1.3 – Capacidade específica da coluna experimental e referida no manual [2], e tempo de saída experimental e teórico
	Capacidade experimental (N)
	Capacidade referida no Manual (N)
	Velocidade intersticial (m/s)
	Tempo de saída experimental (s)
	Tempo de saída teórico (baseado na capacidade dada em [2]) (s)

	
	
	
	
	



[image: image2.wmf]
Figura 1.2 – Concentração experimental de 

 em função do tempo e correspondente curva para o modelo do movimento do soluto ( =____).

1.4 Discussão dos resultados experimentais


Se houver lugar à discussão dos resultados experimentais, deverá ser feita aqui.
1.5 Conclusões


Este é o lugar onde deve escrever as conclusões a que chegou. Lembre-se de que estas são as respostas aos objectivos do trabalho proposto e não deverão exceder, em princípio, 1/3 de página.
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